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Ładowność to nie tylko kilogramy. Ile europalet zmieści się w 

dostawczakach Forda? 
 

WARSZAWA, 12 maja 2026 roku – Jednym z największych wyróżników oferty modeli Ford Pro 

jest jej kompletność. Obejmuje ona cztery modele dostawczaków – od kompaktowego Couriera 

do pełnowymiarowego Transita. Z perspektywy użytkownika oznacza to możliwość 

precyzyjnego dopasowania auta do skali działalności – również pod względem oferowanych 

możliwości transportowych.  

 

W przypadku samochodu dostawczego za szczególnie ważny i kluczowy parametr uznaje się 

ładowność. To od niej zależy, ile kursów trzeba wykonać, jak efektywnie zostanie wykorzystany 

czas pracy – i ostatecznie czy dany pojazd nadaje się do konkretnych zadań.  

 

Nie mniejsze znaczenie ma kubatura przestrzeni ładunkowej, ale równie ważnym punktem 

odniesienia jest liczba europalet, które można rozmieścić na podłodze samochodu 

dostawczego. Większość towarów na paletach nie jest piętrowana (albo tylko w ograniczonym 

stopniu), więc liczy się to, co zmieści się w jednej warstwie. Europaleta ma stały, powszechnie 

przyjęty wymiar 1200x800 mm. Łatwo więc go przełożyć na realne operacje logistyczne. 

 

Gama modeli Ford Pro tworzy dziś kompletny ekosystem pojazdów dostawczych – od 

kompaktowego modelu Transit Courier, przez uniwersalne modele średniej wielkości – Transit 

Connect i Transit Custom, aż po pełnowymiarowego Transita.  

 

Ford Transit Courier VAN to kompaktowy samochód dostawczy, który – pomimo rozmiarów – 

pozytywnie zaskakuje swoimi możliwościami. Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 1802 mm, 

a tylne zawieszenie z pochylonymi amortyzatorami zwiększa szerokość ładunkową między 

nadkolami do 1220 mm. Oznacza to, że ta furgonetka może przewozić dwie europalety z 

ładunkiem o wysokości do 1250 mm. 

 

Możliwości furgonu dodatkowo zwiększa nowa funkcja uchylnej klapy w przegrodzie, która 

umożliwia przewożenie przedmiotów takich jak deski lub rury o długości ponad 2600 mm. 

Ładowność samochodu w zależności od wersji wynosi od 677 kg do 845 kg. 

 

Ford Transit Connect VAN od ponad 20 lat obecności na rynku jest ceniony za swoją 

funkcjonalność. Model jest oferowany obecnie z krótkim rozstawem osi L1 – długość całkowita 

to 4500 mm lub długim rozstawem osi L2 – długość całkowita to 4853 mm. 

 

Całość została zaprojektowana w taki sposób, że zarówno krótka, jak i długa wersja nadwozia 

jest w stanie pomieścić nawet dwie europalety. Długość przestrzeni ładunkowej w odmianie L1 

wynosi 1797 mm, a w przypadku L2 to 2150 mm. 
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Wersja dostawczo-osobowa Tourneo Connect to FlexCab.  Dostępna jest w dwóch długościach 

nadwozia L1 i L2. System składanych siedzeń drugiego rzędu umożliwia elastyczne ustawienie 

siedzeń i tylnej przegrody. Jeden ruch wystarczy, aby samochód zmienił się z wygodnego, 

pięciomiejscowego pojazdu w praktyczny samochód dostawczy. 

 

Ford Transit Custom VAN to jeden z kluczowych modeli w segmencie jednotonowych 

samochodów dostawczych, cieszący się mocną pozycją we flotach małych i średnich firm. 

Samochód występuje w dwóch odmianach – L1 o długości 5050 mm oraz L2 o długości 5450 

mm i oferuje kubaturę ładunkową 5,8 do 6,8 m3. 

 

W wersji o długości L1 maksymalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi 2602 mm, a w 

wersji o długości L2 3002 mm – co oznacza, że na poziomie podłogi zmieszczą się trzy 

europalety. Dodatkowo masa ciągniętej przyczepy może wynieść nawet 2800 kg. 

 

Warto dodać, że Transit Custom został opracowana pod kątem uzyskania całkowitej wysokości 

poniżej dwóch metrów, co pozwala na wjazd do stref o ograniczonej wysokości, takich jak 

parkingi wielopoziomowe, garaże i podziemne rampy załadunkowe. 

 

Ford Transit VAN to filar segmentu dużych samochodów dostawczych. Oferuje maksymalność, 

a jego ugruntowana pozycja sprawia, że – niezależnie od wersji, można go spotkać we flotach 

największych przewoźników na świecie. 

 

Model w odmianie VAN jest oferowany jest w trzech wersjach rozstawu osi – L2 o długości 5531 

mm, L3 o długości 5981 mm i L4 o długości 6704 mm. Oraz w dwóch wersjach wysokości – H2 i 

H3 (od 2533 do 2799 mm). Samochód oferuje pojemność 15,1 m3, długość przestrzeni 

ładunkowej ponad 3 metry i ładowność do 2,4 tony w wersji z 5-tonową dopuszczalną masą 

całkowitą. 

 

Już najmniejsza odmiana tego modelu L2H2 / L2H3 może przewieźć 4 europalety oferując 

długość podłogi przestrzeni ładunkowej na poziomie 3083 mm. Ford Transit z największym 

rozstawem osi może pomieścić na podłodze mierzącej 4256 mm aż 5 europalet.  

W praktyce oznacza to jedno – w gamie Ford Pro łatwo dobrać samochód, który naprawdę 

pasuje do pracy, jaką ma wykonywać. Od małych dostawczaków do miasta, przez uniwersalne 

modele dla flot, aż po duże auta do ciężkich zadań – każdy z nich ma swoje konkretne 

przeznaczenie. I właśnie dlatego ładowność to nie tylko liczba w specyfikacji, ale coś, co realnie 

przekłada się na codzienną pracę, liczbę kursów i efektywność biznesu. 

# # # 

 
Należy pamiętać, że rzeczywista masa pojazdu podlega tolerancjom produkcyjnym, dlatego faktyczna ładowność 

może różnić się od wartości podanych w materiale. W przypadku klientów zamierzających przewozić pojazdem 

ładunki o masie zbliżonej do maksymalnej ładowności zaleca się dodanie marginesu błędu w wielkości 5% masy 

własnej, aby zmniejszyć ryzyko przeciążenia pojazdu.  
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Uwaga: obowiązkiem operatora jest zagwarantowanie zgodności pojazdów z przepisami w zakresie dopuszczenia do 

ruchu. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego Dealera samochodów użytkowych Ford. Wszystkie wymiary 

podlegają tolerancjom produkcyjnym, dotyczą modeli o minimalnej specyfikacji i nie obejmują dodatkowego 

opcjonalnego wyposażenia. 
 

# # # 

 
Ford, globalna amerykańska marka, od ponad 100 lat wplatająca się w europejskie struktury, stawia na swobodę 

przemieszczania się, łącząc to z troską o planetę i każdego z nas. Realizowany przez firmę plan Ford+, 

uwzględniający sektory działalności Model e, Ford Pro i Ford Blue, wpływa na przyspieszenie europejskiej 

transformacji w kierunku pełnej elektryfikacji napędów i neutralności węglowej do roku 2035. Firma podąża 

z postępem, wprowadzając nowatorskie pojazdy elektryczne, z których każdy został zaprojektowany z myślą 

o europejskich kierowcach, a także oferując innowacyjne usługi, ułatwiające komunikację międzyludzką, rozwój 

społeczności i przedsiębiorstw. Ford w Europie sprzedaje i serwisuje pojazdy marki Ford na 50 indywidualnych 

rynkach, a działania obejmują również Ford Motor Credit Company, Ford Customer Service Division oraz 14 

oddziałów produkcyjnych (8 spółek całkowicie zależnych oraz 6 nieskonsolidowane typu joint venture) z czterema 

centrami zlokalizowanymi w Kolonii, w Niemczech; w Walencji, w Hiszpanii oraz z siedzibami spółki joint venture 

w Krajowie w Rumunii i Kocaeli w Turcji. Ford zatrudnia w Europie około 34 tys. pracowników we własnych 

oddziałach oraz spółkach typu joint venture, łącznie około 57 tys. osób, po uwzględnieniu działalności 

nieskonsolidowanej. Więcej informacji na temat Forda, produktów firmy oraz oddziału Ford Credit na stronie 

corporate.ford.com. 

 

Kontakt: Mariusz Jasiński 

 Ford Polska Sp. z o.o.   

 (22) 6086815    

 mjasinsk@ford.com 
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